
Inbetriebnahme DiKor
Durch Annäherung oder Berührung wird das Bedienpanel des DiKors aktiviert.

Cynap-Modus zum Präsentieren, 
Teilen von Inhalten oder 
Videoconferencing

Whiteboard Modus ersetzt ein Flipchart mit dem 
Kindermann Whiteboard (Smiley-Symbol) 
Whiteboard-App auf jedem Touchdisplay nutzbar

Kamera- und Mikrofon-
Steuerung

Zentrale Lautstärkeregelung

Das Starten der Touchdisplays dauert mindestens 45 Sekunden.

Die weitere Bedienung erfolgt über das Touchdisplay 3 

Dashboard, 
Auswahlfeld, 
Parkposition 
für Quellen 
und Inhalte

Feld 1=Display 1 Feld 2=Display 2
Spiegeln: Display 1 auf 
Display 2 duplizieren

Plus-Button: Aufrufen von Quellen (Zoom, 
BBB, Kameras)

Datei-Button: Aufrufen von 
lokalen Dateien (z.B. USB-Stick)



Composer Mode / Anzeigenauswahl
Die Quellen/Inhalte im Auswahlfeld können mit dem Finger in das Feld 1 
(Display 1) oder in das Feld 2 (Display 2) gezogen werden und ebenso 
wieder zurück in das Auswahlfeld gezogen werden.

Jedes Fenster hat ein X Symbol zum Löschen.

Wird der Spiegeln-Button gedrückt, wird der Inhalt von Display 1 auf 
Display 2 dupliziert/gespiegelt.

Auf Display 3 können Inhalte zum Zeigen oder Annotieren groß 
dargestellt werden. Dazu bitte den gewünschten Inhalt im Feld antippen.

Links oben befindet sich das Symbol zum Minimieren.

Kabelloses Verbinden von Endgeräten
Windows 10/11 Rechner können kabellos verbunden werden.
Hierzu Windowstaste + K gleichzeitig drücken. Rechts erscheint ein 
Auswahlfeld auf welchem das Cynap-System des Raums angewählt 
wird. (Verbinden)

Ein vierstelliger Sicherheits-Pin wird auf den Displays angezeigt und ist 
im Verbindungsmenü einzugeben. Danach wird die Verbindung 
hiergestellt.

Android Endgeräte können ebenfalls kabellos verbunden werden. Bei 
Samsung heißt die Funktion „Smart View“.
Viele Hersteller haben für die Funktion eigene Bezeichnungen.
Auch hier muss der Sicherheits-Pin eingegeben werden.

APPLE Endgeräte werden mit „Airplay“ verbunden. Hierzu im Endgerät 
Airplay/Bildschirmsynchronisation anwählen. Danach den vierstelligen 
Pin, welcher auf den Displays angezeigt wird, eingeben.

Alle verbundenen Geräte werden automatisch im Auswahlfeld / 

Dashboard dargestellt.



Autotracking: Kamerapositionen 
(vorne / hinten) werden 
automatisch über Mikrofonsignale 
gesteuert.
Ausschalten: Autotracking drücken

Autotracking aus: manuelle 
Steuerung der Kameras auf dem 
Panel

Kontroll-
screen

zurück in 
vorheriges 
Menü

Kamera- und Mikrofon-Steuerung

Vorein-
gestellte 
Kamera-

positionen

3 Kamera-
positionen 
speichern: 

(3 Sek. 
gedrückt 
halten)

Deaktivierung 
Mikrofon

privat-Modus: Ein-/Ausschalten 
der jeweiligen Kamera

Ausschalten der Anlage: Ggf. mit dem zurück Button in das vorige Menü wechseln. 
Dann bitte den Button mit dem Ausschaltsymbol drei Sekunden gedrückt halten.




